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Mats Ahlander

Pulpit for Rival 22

Under massan traffade jag ett par Rivalagare ist¢resle att skaffa pulpit. Det ar svart,
eller omojligt att fa tag en for Rival 22 bra pulpr de standardsortiment som salufors av
tillbehdrsbutikerna idag — som det alltid varit.rigé lat vi tillverka en pulpit som skulle
passa perfekt till oss. Ett tillbehor som vi nu siggttat enormt under manga ar.

Vara krav var bla. att den skulle vara mindre afielta och definitivt lagre. Forst och
framst skulle den ha fyra fastpunkter, en valagkn 6ppning, vara stabil och kunna
placeras ganska langt akterut for att inte stdnatfgmmet vid ombordstigning, etc. Sagt
och gjort, vi kollade, méatte, och testade badenilefa men ocksa téankta ldsningar.
Dessutom, hur det gar att ta emot och halla ifran &n 1ag klippa, hur funkar det mot
bryggor av olika slag, hur kan genua och spinnak@#dring stéras eller t.om. stéttas, om
den haller att sitta pa eller stotta sig emot t kader var andra fragor och funktioner vi
efterfragade.

Resultatet av vara matningar lamnades till lokbleikare som sedan tillverkade var
pulpit. Den visade sig halla de matt och mal vi spp — och samma modell har sedan
tillverkats till et flertal andra Rivalagare somksa blivit nojda. Idag kan den tillverkare
som vi anvant inte tillverka fler — men jag ska bkissa upp var lésning sa att den kan
tillverkas av andra — eller atnminstone tjana sospiration till din egen I6sning.

Forst nagra bilder:
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Sa ett par skisser med lite matt som jag nu végibeh tagit:

a/

Obs att c/c mattet mellan framre fastena ar exegainma som for stddpinnen som sitter
15 cm langre upp. Det betyder att den framre ogamirér lika bred i hela sin h6jd. Som
jag hoppas framgar av fotona sa ar det ett reghitbwa fotutrymme framfor pulpiten och
stodpinnen sitter i hojd som ej stor dacksytan santidigt ar latt att kliva over.

Stédpinnen ar mycket viktig for att sékra konstiokéns styrka. Jag kan sitta med mina

100 kg pa min pulpit aven under lutning och i sjiga
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B/ Denna skiss indikerar utseendet fran sidan aghgr lagt in en del punkter som kan
tjana som kontrollpunkter. Har ocksa markerat Bongt "6verhang” forut som
konstruktionen har.

Foljande matt har jag tagit i "ytterkurvan”. Staidl framre / nedre fastet.
a — b (c/c for stddpinnen) =15
a — c (start forsta boj) = 37
a—d (slut forsta boj) = 58
a — e (start andra boj) = 99
a —f (slut andra boj) = 104
a — g (start fastogla) = 114
a — h (slut fastogla) = 117
a—i =173

Som jag hoppas framgar eller indikeras av fotonér sarje fastpunkt en ca 1 cm hog
"ovinklad” rérstump som avslutas med en avlastrhagsa och en infast centrumbult for
att kunna fasta varje stodben i en enda genomgamtderaftig rostfri centrumbult som
saledes kan dras vinkelrat mot dack — underifran.

Notera att en fastogla finns pa aktre stodbenats del. Mycket bra att (tillfalligt) fasta
fall eller ibland som bra faste av fender.

Trots at vi anser var pulpit vara nagot av detdéisskaffat har vi inga som helst tankar
pa mantag eller akterpulpit. Absolut inte.

Har sékert glomt en hel del — valkommen at fraga.
Lycka till!
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